indicadores

TACOMETRO - FRECUENCIMETRO
('} IND32-T Universal programable

@ Tacometro - frecuencimetro universal programable con doble
indicacion.

@ Salida de 2 relés, con funciones de Hold y minimo / maximo.
@ Entradas para encoders bidireccionales, captadores inductivos.
@ Accesorio para medir la frecuencia de red AC

@ Medida de caudal, velocidad, frecuencia, produccion.

dimensiones, formato 74 x 32

NN

Recorte del
panel frontal
28,5 x 70,5 mm

Espesor del panel recomendado
2-8 mm (maximo 19 mm)

N |‘r
%,
h La alimentacidon

Encoder a+b+z Detector inductivo Contacto libre  Consigna externa es universal
PNP - NPN de potencial  por potenciémetro 24..230 Vca / Vec

s

Dos alarmas por relé.

’_No "’No C € \AOHS IP67 @ c“us

Contacto

Contact 5
conmutado ety para pedidos
BA/ 250V 5A /250 V IND32-T o

Contador, alim 24..230 Vac/Vcc Alim. 12 Vcc
Opcidn -RED, indicar tension y frecuencia
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Caracteristicas tecnicas

IND-32-T | CARACTERISTICAS contador - pulsos - encoder

Cuatro digitos 9999, contador en color verde de altura 10,2 mm,
la consigna 4 digitos en color rojo, altura 7,7 mm

Contador simple o doble, entradas independientes programable
3 entradas para encoders, a+b+z, bidireccional

Detector inductivo PNP NPN TTL
Entrada Alim. captador: Nivel alto (1) | >10,5V A >2,9V

24 Vee /50 mA Nivel bajo (0) | <9V »>10,5V <2,4V
Contacto libre de potencial

RED (AC)100 Vac / 400 Vac, Frecuencia maxima 500 Hz
Frecuencia maxima 100 Khz

Salida 1 Contacto conmutado, 8 A-250 Vac. max, Vida relé 100.000 op.
Salida 2 Contacto normal abierto, 5 A-250 Vac.max, vida relé 100.000 op.
Alimentacion equipo 24..230 Vca / Vee (50/60 Hz), £15%, consumo interno 3,5 VA.
Condiciones de servicio Temperatura -10 ... +60 °C / Humedad 25..95%

Coeficiente temperatura 50 ppm /°C

Proteccion ambiental IP45 del frontal / bornas y caja IP20

Materiales Caja y panel frontal en policarbonato PC UL94V2, auto extinguible
Peso del indicador 120 gramos aproximadamente.

Tiempo de calentamiento | 5 minutos

Bornas Para cable flexible /rigido de 0.14 a 2,5 mm? (AWG26-AWG14)
Directivas Bajo voltaje 2006/95/EC, 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU

Display

conexiones accesorios

=3

-TAP, protector transparente

-PAN, montaje tras-panel

-DIN, accesorio montaje carril DIN

3

3 -ADP, adaptador de formato ventana
opcional 5 g ), de 74 x 32 a 96 x 48
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ALIMENTACION
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ENTRADA OPCIONAL
ABBPTA-MAGNETICO
20mV.. 30V - F. max. 10KHz
ENTRADA OPCIONAL
ADAPTA-MAGNETICO
20mV.. 30V - F. max. 10KHz

POTENCIGMETRO




